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Бутилка за генериране на водородна вода Olansi H8
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I. Описание на продукта
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II. Забележки
[image: A black exclamation mark in a circle
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1. Използвайте захранващ адаптер от 5 V/ 2 A, не използвайте друг модел захранващ адаптер, за да избегнете повреда на продукта или потенциална опасност за безопасността. 
[image: A black and white symbol
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2. Дръжте бутилката далеч от топлина и огън. 
[image: A black and white symbol with a screwdriver and a wrench
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3. За да избегнете повреда на продукта, не го разглобявайте или ремонтирайте. 
[image: A black and white drawing of a faucet and a round object
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4. За да избегнете механична повреда поради проникване на вода, не мийте и не потапяйте директно във вода 
[image: A drawing of a cylinder

Description automatically generated]5. По време на процеса за електролиза и след електролизата не оставяйте бутилката легнала или обърнато.
6. Продуктът не може да се потапя във вода, моля, избършете го незабавно, ако случайно излеете вода върху тялото, за да избегнете повреда на продукта. 
7. Използването на газирани напитки за генериране на водородна вода с високи концентрации е забранено, тъй като вътрешното налягане е твърде високо, има риск от експлозия.
8. Използването на вода с висока концентрация на минерали е забранено, което може да доведе до блокиране на канала на протонната мембрана, това влияе върху ефекта от производството на водород.
9. Използването на чай или отвара е забранено, това може да генерира минерали от котлен камък или други вещества.
10.Приложима вода и температура: чиста вода и топла вода при 5℃-60℃.
11. Водородът, генериран от този продукт, е предимно разтворим във вода, но се препоръчва да затегнете капачката, когато правите водород. Водородът, разтворен във вода, постепенно ще изчезне с течение на времето, затова се препоръчва да се изпие в рамките на 30 минути след генерирането на водород. За да се осигури висока концентрация на водородна вода, се препоръчва да се генерира отново, когато се минат повече от 30 минути.
12. Ако няма да се използва дълго време, моля, добавете подходящо количество пречистена вода в чашата, поддържайте мембранния електрод влажен и го почистете с чиста вода, преди да го използвате отново.
13. Тъй като протонната мембрана трябва да се съхранява във влажна среда, нормално е да има конденз.
[image: A diagram of a cylinder

Description automatically generated]14. След завършване на електролизата, моля, развийте капачката на бутилката, за да освободите налягането, за да предотвратите изтичане на вода на дъното на бутилката под високо налягане.
15. Не произвеждайте електролизира без вода в бутилката.
16. Вътре в бутилката има овлажняваща тапа. Когато използвате бутилката за първи път, развийте тялото на бутилката от основата, извадете тапата за овлажняване от основата и завийте тялото на бутилката и основата обратно, за да ги използвате.
17. Не превишавайте максималното ниво на водата, когато добавяте вода към бутилката.

3. Методи и процедури за употреба
[image: ] При първа употреба почистете бутилката и след това изсипете пречистена вода под 60°C в чашата, накиснете за 10 минути, електролизирайте 1-2 пъти и след това използвайте.
1. Стартиране
Щракнете два пъти върху бутон [image: ] за захранване/режим, чашата издава звуков сигнал при стартиране на машината. Оставащото захранване и работното време ще се показват на екрана.
[image: A black and white image of a battery and a black arrow
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Кликнете  два пъти върху

2. Избор на работно време
2.1 Режим от 5 мин
Когато екранът покаже 5 минути и ако бутонът за захранване/режим[image: ] не бъде докоснат в рамките на 2 секунди, светодиодът в чашата ще светне и екранът показва динамичната точкова матрица, която мига, което показва, че електролизата е в ход.

2.2 Режим 10 мин
Когато на екрана се покажат 5 минути, докоснете отново бутона за захранване/режим[image: ], за да превключите на работен режим от 10 минути.
[image: ]

3. Превключване на показване на време/ PPB дисплей
 По време на работа докоснете бутона за захранване/режим [image: ], за да превключвате между показване на време и PPB дисплей.
[image: A white and black sign with black text
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4. Завършване
В края на електролизата бутилката с водородна вода дава сигнал и след това влиза в състояние на изключване.
5. Изключване след стартиране
Ако трябва да прекратите работата или да изключите захранването по време на стартиране, моля, натиснете бутона за захранване/режим[image: ]за около 2 секунди. Захранването ще се изключи автоматично, когато екранът изгасне.
6. Нисък заряд на батерия
[image: A black arrow next to a black rectangle

Description automatically generated]Щракнете двукратно върху бутона за захранване/режим[image: ], чува се звуков сигнал за да стартира машината и екранът ще покаже оставащата мощност. Когато мощността на екрана показва 1 лента, това означава, че продуктът е с ниска мощност, напомняйки на потребителя да зареди продукта навреме.
Кликнете два пъти върху 


7. Батерията е напълно изтощена
[image: ]Щракнете два пъти върху бутона за захранване/режим, чува се  звуков сигнал, за да стартирате машината и екранът ще покаже оставащата мощност. Когато иконата със символ светкавица се появи на екрана, това означава, че продуктът е напълно изтощен и продуктът не може да работи.
Кликнете два пъти

8. Зареждане на батерията
 Моля, използвайте зарядно устройство 5V/2A, за да заредите продукта. При зареждане символът на батерията на екрана ще се увеличава един по един и ще се движи напред-назад. Когато символът на батерията на екрана показва, че зарядът на батерията е пълен и вече не се движи, това означава, че продуктът е напълно зареден.
4. Технически характеристики на бутилката
	Спецификация на продукта
	Свързани параметри
	Забележки

	Капацитет на чашата
	280ml
	

	Мощност
	4W
	

	Капацитет на батерията
	1800 mAh
	

	Изисквания към зарядното устройство
	Изходно напрежение:5V/2A
	

	Интерфейс
	TYPE-C
	

	Размер на продукта
	Φ63×230
	Диаметър: 63mm, височина: 230mm

	Съдържание на водород за 5мин
	1600PPB
	

	Съдържание на водород за 10мин
	3000PPB
	

	Работно време за 5 мин. при пълен заряд
	Около 15 пъти
	

	Работно време за 10 мин. при пълно зареждане
	Около 8 пъти

	



5. Пакетът включва
[image: A black and white sign with a white rectangular object with a round object on it
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Бутилка за електролиза x 1бр 

[image: A black and white drawing of a cable
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Кабел x 1бр 


 Ръководство за потребителя х 1бр


[image: A close-up of a certificate
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 Сертификат за съответствие х 1бр
6. Поддръжка
1. Избършете външната част на продукта с мокра мека кърпа и отстранете чуждите предмети във вътрешността на бутилката с вода и върху електрода.
2. Ако няма да се използвате чашата за дълъг период от време, моля, добавете малко количество пречистена вода в бутилката, за да поддържате протонната мембрана във влажно състояние.
3. След всяка работа развийте капака на бутилката, за да облекчите налягането на бутилката.
7. Отстраняване на неизправности (често срещани)
Ако има някакви аномалии по време на употребата на продукта, моля, проверете следните възможни причини и ги коригирайте. Ако все още проблемът съществува, моля, свържете се с търговеца или фирмата.
	Аномалии
	Възможни причини и решения:

	Няма мехурчета или се произвеждат малко мехурчета, когато чашата се използва за първи път.
	1. Протонната мембрана е суха или неактивирана.


	
	2. Добавете пречистена вода, накиснете за 10 минути и електролизирайте няколко пъти, за да видите дали количеството на мехурчетата се увеличава.


	Количеството на мехурчета в чашата по време на операцията намалява.
	Това е нормално явление. Вътрешното налягане на чашата се увеличава с напредването на електролизата, така че количеството на мехурчетата ще бъде съответно намалено.


	Изтичане на вода на дъното на чашата
	Капакът на чашата не е отвинтен след електролиза, за да се облекчи налягането вътре в чашата. Препоръчително е да развиете капака, за да освободите налягането след всяка електролиза, дори ако не пиете водата.
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